B Sadaļa

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās specifikācijā norādīts minimālās prasības. Pretendents var piedāvāt tehniku ar labākiem parametriem..
1. Pretendentam jāpiegādā:

	1. Galda dators

	Procesors
	Passmark Performance Test CPU Mark – ne mazāk kā 2000. www.passmark.com/products/pt.htm.

	RAM
	Ne mazāk kā 4 GB

	HDD
	Ne mazāk kā 320GB, SATA (7200 rpm)

	Disku kontrolieris
	SATA 3Gb/s

	DVD+-RW
	Iebūvēta

	Video
	Ne mazāk kā 512MB (var izmantot no kopējās operatīvās atmiņas) 

	Audio
	Iebūvēta AC97/16-bit 

	LAN
	10/100/1000 Mbits/sec, 

	Porti brīvie
	PCI Express x16, PCI Express x1, PCI un brīvi 6 gab. USB datora korpusā (no kuriem 2 atrodas datora korpusa priekšējā panelī), Audio, VGA

	Operētājsistēma
	WINDOWS 7 PRO  LAT OEM

	Latviešu valodas atbalsta programmatūra
	Winlats vai Winlogs

	Komplektā
	Optiskā pele ar rullīti (USB, ar pieslēguma kabeli, kura garums ir ne mazāks kā 1,5m), antistatisks peles paliktnis un LAT/EIRO/RUS (USB) tastatūra.

	Korpuss
	Korpusa sānu malu biezumam jābūt vismaz 0,7mm. 

	Barošanas spriegums
	220V, 50 Hz.

	Garantija
	3 gadi, bez aizlieguma atvērt datora korpusu.

	Prasības 
	Visām komponentēm pirms piegādes jābūt pārbaudītām.

Galda datoram jābūt marķētam ar piegādātāja nosaukuma zīmi un garantijas termiņiem. 

	Savietojamība
	Piedāvātā datora modelis ir iekļauts Microsoft Windows 7 (vai Vista) savietojamības sarakstā (https://winqual.microsoft.com/hcl/ ). 

	Barošanas bloks
	Atbilstošs 80PLUS standartam

	Prasības sistēmbloka

konfigurēšanai
	Sistēmblokam jābūt pilnībā saliktam, nokonfigurētam, ar uzinstalētu piedāvāto programmatūru.

	Standarta komplektācijā iekļauts
	Eiropas standartam atbilstošs barošanas vads.

Katra sistēmbloka komplektā jābūt visiem nepieciešamajiem datoru komponenšu un programmatūras instalācijas diskiem un kabeļiem.

	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Atbilst MK 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr.723 "Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās", tās jaunākajā redakcijā. 

	
	Atbilstība Europe CE standartam.


	2. Monitors 22’’

	Ekrāna izmērs (diagonāle collas)
	Ne mazāk kā 22’’

	Ekrāna proporcijas
	16:9 vai 16:10

	Spilgtums
	Ne mazāk kā 300

	Kontrasts
	Ne mazāk kā 1000:1

	Redzes leņķis (horizontālais/vertikālais) 
	Ne mazāk kā 1600/1600 pie CR>=5

	Izšķirtspēja
	Vismaz1920x1080

	Reakcijas laiks 
	Ne vairāk kā 5ms

	Savienojums
	VGA un DVI

	Barošanas spriegums
	220V, 50 Hz.

	Papildu aprīkojums
	Komplektā jābūt visiem nepieciešamajiem draiveriem darbam Windows XP, Windows Vista un Windows 7 vidē un kabeļiem visiem monitora savienojuma veidiem.

	Garantija
	3 gadi.

	Monitora pieļaujamo bojāto krāsu punktu (pikseļu) skaits
	3 pikseļi (melns vai balts), vai 5-6 krāsaini bojāti pikseļi

 preces piegādes brīdī.

	Atbilstība kontrasta mērījumam
	Kontrasta mērījumus nedrīkst norādīt kā dinamisko kontrastu.

	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Atbilst MK 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr.723 "Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās", tās jaunākajā redakcijā.

	
	Atbilstība Europe CE standartam.


	3. Portatīvais dators

	Ekrāna izmērs
	Vismaz 15” ar izšķirtspēju 1366X768

	Procesors
	Passmark Performance Test CPU Mark – ne mazāk kā 1200

	Svars kopā ar bateriju
	Ne vairāk kā  2.5 kg

	RAM
	Ne mazāk kā 2GB, 

	HDD
	Ne mazāk kā 250GB; 5400rpm; SATAII

	Video karte
	Jā

	Skaņu karte
	Integrēta skaņu karte un skaļruņi

	Kursora vadība
	Touchpad

	Webcamera
	Iebūvēta

	DVD-RW 
	Iebūvēts

	USB 2.0
	Ne mazāk kā 2

	VGA Ports
	1

	Pieslēgumi
	Integrēti: LAN 10/100Mbps (RJ45)

	Wi-Fi
	IEEE 802.11 b,g; atbalsta WPA2

	Akumulatora baterija
	Litija-jona akumulators ar iespēju izņemt. Portatīvā datora darbības laiks ar to nepārtrauktā darba režīmā – ne mazāk kā 2.5 stundas.

	Operētājsistēma
	WINDOWS 7 HOME PREMIUM

	Latviešu valodas atbalsta programmatūra
	Winlats vai Winlogs

	Savietojamība
	Piedāvātā datora modelis ir iekļauts Microsoft Windows 7 savietojamības sarakstā (https://winqual.microsoft.com/hcl/ ). 


