B.Sadaļa Tehniskā specifikācija
Iepirkumas: „ Ozolnieku vidusskolas garderobes aprīkojuma piegāde”  
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Izmēri.
	Daudz.



	
	
	
	

	 Telpa  No 008

	
	Garderobes skapji
	
	

	
	Metināti garderobes skapji ar dubultām”Z” veida durvīm;

Skapis izgatavots no kvalitatīviem materiāliem;

Skapis aprīkots ar pakaramo drēbēm.

Karkass izgatavots no 1,0 mm biezām metāla loksnēm;

Metināts ar punktu metināšanas tehnaloģiju.

Durvis aprīkotas ar meistara slēdzeni;

Meistara slēdzene aprīkota ar divām atslēgām;

Katras durvis izgatavotas no divām 0,8mm biezām metāla loksnēm;

Durvju krāsa zila, sarkana, pelēka.

Garderobes skapju bloki ar četrām durvīm izmērs (AxPxDz,mm)

Garderobes skapju bloki ar sešām durvīm izmērs (AxPxDz,mm)

Kopā  272 durvis, 272 skolēniem.
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	1740x800x550 mm
1740x1200x550 mm
	2
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	Garderobes soli ar pakaramajiem


	
	Soli un pakaramie izgatavoti no kvalitatīviem materiāliem;

Solu dēļi izgatavoti no 22mm lakota priedes koka;

Pakaramie izgatavoti no 3mm biezām locītām metāla loksnēm;

Metāla materiāli krāsoti ar pulverkrāsošanas tehnaloģiju;

Soli aprīkoti ar plauktu apaviem;

Soli aprīkoti ar līmeņošanas skrūvēm;

Sols ar pakaramiem 
Sols ar pakaramiem 
Kopā 300 pakaramie.


	1500x 1600 mm
750x 1600 mm
	24
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	Režģa starpsienas un durvis

	
	Nožogojumam tiek izmantots cinkots metināts režgis ar rūtiņas izmēru 40x40mm, stieples diametrs ne mazāk kā 4,00mm;
Cinka pārklājuma tips – C klase(pārklāts ar biezu cinka slāni)200-300g/m2 Zn;

Žoga ražošana apstiprināta ar TUV sertifikātu, kas nozīmē, ka tas atbilst visām Eiropas normām (EN12445, EN12453, EN12604, EN 12605);

Nožogojuma sistēmas augstums 1600mm;

 Nožogojuma rāmim un balstiem tiek izmantotas tērauda kvadrātcaurule 30x30x2 ar marku S275JOH;
Nožogojums tiek stiprinats pie grīdas ar ķīmisko enkuru palīdzību, kas palielina tā izturību;
Veramajiem vārtiem tiek izmantots mehānisms, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda;

Slēdzenes korpuss un rokturi no poliamīda;

Nožogojuma sistēma tiek krāsota HUMMERITE (pelēkā) krāsā ar grunts pulverkrāsošanas metodi 120 mikronu biezumā;

Režģa siena

Starpnožogojums

Durvju un nožogojuma komplekts
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	2500x5800mm

1600x4600 mm

2500x800 mm

	1gb

5gb

6gb



	
	
	


Pretendentam ir jāveic sekojošais: 
1) visus preču izmērus un detaļas pirms garderobes aprīkojums izgatavošanas precizēt un saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi, kas noteikts iepirkuma līgumā; 

2) cenu piedāvājumā ir jāiekļauj visas ar preču piegādi un pilnīgu montāžu saistītās izmaksas; 
3) savam piedāvājuma jāpievieno TUV sertifikātu kopija, kas apliecina žoga atbilstību ES normām;
4) savam piedāvājuma jāpievieno piedāvāto preču fotogrāfijas;

5) savam piedāvājumam jāpievieno sīks apraksts par Preču izgatavošanā izmantotiem materiāliem, izmēriem, krāsām un citām detaļām, lai Pasūtītājs pienācīgā kārtā varētu pārliecināties par piedāvāto preču atbilstību visām Pasūtītāja tehniskajās specifikācijā izvirzītajām prasībām. 
Pielikums Nr.1.
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