B. sadaļa: Tehniskā specifikācija
Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.:___________ 
„OZOLNIEKU NOVADA AUTOCEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBI.”
Pretendentam būs jāveic šādi autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi šādā kvalitātē: 
1. Asfalta seguma bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju 

· Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana (regulēšana, ceļa zīmes, norobežojošās lentas u.t.t.);

· Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

· Bedrītes gruntēšana;

· Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;

· Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana.

                  Pielietojot materiālus:
· Asfaltbetonam jāatbilst Autoceļu specifikācijas 2005 nodaļas 6.2. prasībām. 

· Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

              Darba izpilde:
· Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +50 C. Satiksmei bīstamās bedres ziemas sezonā pieļauts aizpildīt pie gaisa temperatūras, kas ir augstāka par 00 C.

· Tehnoloģija pielietojama asfalta seguma bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju defekta apjomu, vai satiksmei bīstamo bedru aizpildīšanai.
· Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem.

· Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 500 C līdz 700 C, ziemas sezonā gruntēšanai var pielietot bitumenu.

· Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu jāņem vērā, ka sablīvētā asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 – 30 %. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdī nedrīkst būt zemāka par 1000 C. Uz objektu atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā.
· Asfaltbetona blīvēšana jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes un jābeidz, kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka

      par1000 C.  

        Prasības izpildītajam darbam:
· Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +10mm.

· Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jāatbilst “Autoceļu specifikācijas 2005” punkta 6.2.  3.8.prasībām.
· Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra.

       2. Ceļa klātnes planēšana
         Darba apraksts:

· Ceļa klātnes planēšana nolīdzinot šķērsvilnīšus, 3 – 4cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā ceļa klātni attīra no svešķermeņiem.

· Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi. 

    Prasības izpildītam darbam :

· Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, valņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt  planēšanas procesā radušies vaļņi.

· Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot).

· Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.
· Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.  
    3. Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas     grunts ceļos
 Darba apraksts :

· Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana (regulēšana, ceļa zīmes, norobežojošās lentas u.t.t.);
· Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;

· Seguma planēšana ( profilēšana).
 Materiāli :
· Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.
· Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.
· Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15%, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1. 
 Darba izpilde:

· Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu  līdz 50 m3 vienā vietā.
· Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.
 Prasības izpildītam darbam :

· Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm.  Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

· Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā. 
· Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.
· Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.  
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