B. sadaļa Tehniskā specifikācija

Iepirkums: „Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta izstrāde”

Identifikācijas nr.: OND 2010/27
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

	Pirmskolas izglītības iestāde

Stadiona iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, LV-3018 
(būves nosaukums un adrese)


Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus būvprojekta izstrādāšanai. Būvprojektēšana veicama divās stadijās – skiču projekta stadijā un tehniskais projekta stadijā.

1. Pamatojums

1.1. Pamatojoties uz Ozolnieku novada iedzīvotāju pieprasījumu, sakarā ar izveidojušos bērnu rindu pirmskolas izglītības iestādes reģistra sarakstā.

1.2. Projektējamo pirmskolas izglītības iestādi paredzēts izvietot Ozolnieku ciema centrā Stadiona iela 2.
2. MĒRĶIS

2.1. Nodrošināt pirmskolas izglītības iestādes reģistra rindā esošos bērnus ar iespēju  apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi.
2.2. Izveidot jaunu virtuves bloku atbilstošu normatīvajām prasībām, paredzot, ka virtuves blokam, papildus, būs jānodrošina ar ēdināšanu arī P.I.I. „Zīlīte” un P.I.I. „Zīlīte” filiāle.
2.3. Izveidot laukumu automašīnu izvietošanai (norādot - personālam un apmeklētājiem (bērnu vecāku automašīnu novietošanai)).
2.4. Pirmskolas izglītības iestādes nepietiekamas noslodzes gadījumā jāparedz ēkas pielāgošana citai izmantošanai, ar pēc iespējas mazākiem renovācijai ieguldāmiem līdzekļiem.
3. METODOLOĢIJA

3.1. ”Pasūtītājs” nodrošina „Izpildītāju” ar: 

3.1.1. Topogrāfiju projektējamam objektam;
3.1.2. Projektēšanas uzdevumu;
3.1.3. Ozolnieku novada Būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu un komunikāciju pārvaldītāju tehniskajiem noteikumiem.
3.2. „Izpildītājs”:

3.2.1. Izstrādās un saskaņos skiču un tehnisko projektu ar „Pasūtītāju”;

3.2.2. Būvprojekta izstrādes laikā informēs Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par projektēšanas gaitu un risinājumiem, precizēs un saskaņos citus darba gaitā radušos jautājumus;

3.2.3. Izvērtēs un ievēros abu pušu savstarpēji saskaņoto Projektēšanas uzdevumu, Ozolnieku novada Būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu un institūciju izsniegtos tehniskos noteikumus.

4. SPECIĀLIE NOTEIKUMI
4.1. Iestādes ēka un teritorija:
4.1.1. Iestādes teritoriju iežogot un izdalīt šādas funkcionālās zonas:
4.1.2. 4 (četras) rotaļu zonas ar gumijotu iesegumu zem sporta elementiem (iekārtojot pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošas ierīces un konstrukcijas);
4.1.3. Saimniecības zona ( ne tuvāk, kā 20 m attālumā no iestādes ierīko betonētu vai asfaltētu laukumu sadzīves atkritumu konteineru novietošanai, paredzot slēgtas konstrukcijas konteinerus, ja plānojums neļauj konteinerus izvietot 20 m attālumā, tad tos jānorobežo ar apstādījumiem vai citu estētisku aizsegu);
4.1.4. Automašīnu novietošanas zona (vēlams izdalīt teritoriju darbiniekiem un vecākiem (īslaicīgai) atomašīnas novietošanai;
4.1.5. Zaļās zonas (zālāja un dekoratīvo stādījumu grupu izveidei);
4.1.6. Ēka paredzēta 2.stāvu 4 (četrām) bērnu grupām,  katrā ne vairāk kā 24 (divdesmit četri) bērni;
4.1.7. Projektējams virtuves bloks ar atsevišķu ieeju.
4.2. Iestādes telpas:
4.2.1.  Jāparedz 1 (viena) telpa – zāle, bērnu kultūras pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai ≈ 60 – 70 m2 (platība atbilstoši normatīvajiem aktiem);

4.2.2.  Uz grupām paredzēt 2 (divas) atsevišķas ieejas ēkā, ar dalītām ieejām uz katru grupu, ievērojot bērnu vecumu, saskaņā ar MK 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.596, „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas,  ierīko šādas telpas:

4.2.2.1.  ģērbtuvi;

4.2.2.2.  grupas (spēļu) telpu;

4.2.2.3.  guļamtelpu (paredzot vietu gultas veļas uzglabāšanai);

4.2.2.4.  telpu trauku mazgāšanai un uzglabāšanai (būtu vēlams vienu 2 (divām) grupām);

4.2.2.5.  tualeti (sanmezglu), tajā paredzot vietu telpu ikdienas uzkopšanas inventāra izvietošanai un dušakabīnes vannīti, kāju mazgāšanai;

4.2.3.  Iestādes darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīko:

4.2.3.1.  2 (divas) administrācijas telpas ≈ 12 – 15 m2;

4.2.3.2.  2 (divas) palīgtelpas ≈ 12 – 15 m2, vienā no tām paredzot  izvietot veļas mazgājamo mašīnu;

4.2.3.3. virtuves bloks (platība un aprīkojums atbilstoši normatīvo aktu prasībām);

4.2.3.4.  darbinieku higiēnas un tualetes telpas (2 (divi) klozetpodi ar atsevišķām ieejām no kopējas priekštelpas ar mazgātni un ieeja dušas telpā). 
4.2.4. Telpu siltummezglam (apkure nodrošināma no esošās apkures katlu mājas).

4.3. Ēkas vizuālais un konstruktīvais risinājums:

4.3.1. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

4.3.2. Neparedzēt plakanā jumta izveidi;

4.3.3. Konstrukcijām pielietot energoefektivitāti paaugstinošus būvizstrādājumus un materiālus, ievērtējot maksimālu enerģijas ietaupījuma un videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanas principus;

4.3.4. Laikmetīgs vizuālais risinājums.

4.4. Iestādes telpu iekārtojums:
Saskaņā ar  normatīvo aktu prasībām un MK 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
4.5. Ēdināšanas bloks:
4.5.1. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un MK 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.596„Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas .

4.5.2.  Ar 3 (trīs) reizēju ēdināšanu būs jānodrošina 3 (trīs) ēkas – jaunprojektējamā un esošās p.i.i. „Zīlīte” un p.i.i. „Zīlīte” filiāle (pieguļoša Ozolnieku vidusskolai), kopā ≈ 320 bērnus (neieskaitot personālu).
4.6. Ūdens apgāde un kanalizācija:
4.6.1. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un MK 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.596„Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

4.6.2. Pieslēgums pie esošiem tīkliem Stadiona ielā, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.

4.7. Apkure un ventilācija:

4.7.1. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un MK 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.596„Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas;

4.7.2. Apkures nodrošināšanai izmantojams pieslēgums pie esošās apkures katlu mājas sistēmas;

4.7.3. Virtuves blokam papildus (atbilstoši iekārtām) vēdināšanas iekārtas.

4.8. Elektroapgāde:

4.8.1. Telpās saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un MK 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.596„Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas;

4.8.2.  Teritorijā atbilstoši izstrādātajam teritorijas labiekārtojuma projektam;

4.8.3.  Iekštelpas atbilstoši funkcionālajam pielietojumam un izstrādātam projektam;

4.8.4.  Apgaismes ķermeņu izvēlē ievērtēt elektroenerģiju enerģiju taupošās apgaismes iekārtas;

4.8.5.  Pieslēgums saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem.
4.9. Tehniskais projekts jāizstrādā:

4.9.1. Ņemot vērā ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi darba gaitā saskaņotos risinājumus un radušos jautājumu apspriešanas rezultātus;

4.9.2. Tehniskā projektā jāievēro visas LR spēkā esošās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citas prasības;

4.9.3. Tehniskais projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju, plānošanas un arhitektūras uzdevumā norādītajām institūcijām un tehnisko noteikumus izsniegušajām organizācijām;

4.9.4. Skiču un tehniskam projektam jāsaņem Ozolnieku novada Būvvaldes saskaņojums;

4.9.5. Izstrādājot tehnisko projektu tam jābūt noformētam atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 2002-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;

4.9.6. Jāveic tehniskā projekta ekspertīze.
5. PROJEKTA SASTĀVS
5.1. ”Izpildītājs” nodod „Pasūtītājam” skiču projektu 1 (vienā) eksemplārā saskaņotu ar „Pasūtītāju”, ieinteresētajām organizācijām, ar Ozolnieku novada būvvaldes saskaņojumu, kuru patur būvvalde;
5.2. ”Izpildītājs” nodod „Pasūtītājam” tehnisko projektu saskaņotu ar „Pasūtītāju”, ieinteresētajām organizācijām, ar Ozolnieku novada būvvaldes saskaņojumu                    4 (četros) eksemplāros ar kompakdisku /CD/ dwg vai dgn formātā (1 (viens) oriģināls ar CD – kuru patur būvvalde, 2 (divi) eksemplāri pasūtītājam un 1 (viens) projektētājam).
5.3. Skiču projektam ir šādas sastāvdaļas:

5.3.1. vispārīgā daļa: 

5.3.1.1. būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti, arī inženierizpētes pārskati un tehniskie atzinumi; 
5.3.1.2. paskaidrojuma raksts un vides pieejamības risinājumu apraksts; 

5.3.2. būvprojekta rasējumu daļa: 

5.3.2.1. vispārīgo rādītāju lapa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvprojekta noformēšanu; 
5.3.2.2. būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna ar zemes gabala robežām; 
5.3.2.3. savietoto projektējamo inženiertīklu shēma M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna; 
5.3.2.4. būves, stāvu un jumta plāni; 
5.3.2.5. raksturīgākie būves griezumi; 
5.3.2.6. būves fasāžu risinājumi; 
5.3.2.7. 3D (trīs dimensionālo) perspektīvo skatu vizualizācija no svarīgākajiem skatu punktiem kontekstā ar esošo situāciju; 

5.3.2.8. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma un zemes gabala labiekārtošanas risinājumu plāns; 
5.3.2.9. teritorijas vertikālā plānojuma shēma;
5.4. Tehniskais projekts ietver šādas daļas:
5.4.1. Vispārīgā daļa:
5.4.1.1.  būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
5.4.1.2.  zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli; 
5.4.1.3.  paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai, kā arī ar vides pieejamības risinājumiem;
5.4.2. arhitektūras daļa:
5.4.2.1. 3D (trīs dimensionālo) perspektīvo skatu vizualizācija no svarīgākajiem skatu punktiem kontekstā ar esošo situāciju; 
5.4.2.2. teritorijas sadaļa;
5.4.2.3. arhitektūras sadaļa, tai skaitā būves telpu grupu lietošanas veida eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam;
5.4.2.4.  iekārtu izvietojums;
5.4.2.5.  būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;
5.4.3. inženierrisinājumu daļa:
5.4.3.1. būvkonstrukcijas;
5.4.3.2. ūdensapgāde un kanalizācija;
5.4.3.3.  apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana;
5.4.3.4.  elektroapgāde;
5.4.3.5.  siltumapgāde;
5.4.3.6.  telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas; 
5.4.3.7.  būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;
5.4.3.8.  iekārtu izvietojums, shēmas un apraksti; 
5.4.4. ekonomikas daļa:
5.4.4.1.  iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;
5.4.4.2.  būvdarbu apjomi;
5.4.4.3.  izmaksu aprēķins (tāme);
5.4.5. būvdarbu organizācija; 
5.4.6.  ugunsdrošības pasākumu pārskats (saskaņā ar Vispārīgo būnoteikumu      4.6. daļas 89.7. punktu);
5.4.7. Būvprojekta ekspertīzes pozitīvs atzinums.
 Pielikums – tehniskais projekts elektroniskā formā – sastāv no 5.4.1. līdz 5.4.6. punktos minētajām projekta sastāvdaļām un ir izpildīts sekojošā formā:
5.4.7.1.  Teksts (izmantojot MS Word);
5.4.7.2.  Darbu un materiālu daudzumu saraksts (izmantojot MS Excel);
5.4.7.3.  Rasējumi (izmantojot MicroStation vai AutoCad programmatūru failu tipus).
6. LAIKS UN RESURSI

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs „Pasūtītājs” un darba „Izpildītājs”, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem.

Projekta izstrādes budžets, beigu termiņi, darba nodošanas – pieņemšanas procedūra – atbilstoši līgumam.
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