
B Sadaļa

 Tehniskā specifikācija –darba uzdevums, Siltummezgla, ūdensapgādes projektēšana un rekonstrukcija Ozolnieku vidusskolā. 
2010.g.........
Renovācijas mērķis - atjaunot nolietotās ierīces un cauruļvadus, uzlabot karstā ūdens lietošanu ar cirkulācijas vadu, uzstādīt drošas, ilgi lietojamas un maz apkalpojamas ierīces, kas ļauj iespējami samazināt enerģijas patēriņu. Renovācijai  jāatrisina aizņemto telpas platību samazināšana un apkalpošanas ērtības.
Veicamo darbu saraksts: 

1. Aukstā ūdens cauruļvada horizontālā posma nomaiņa.

2. Ūdens apgādes uzskaites rekonstrukcija kopējā un sporta zāles.
3. Karstā  ūdens cauruļvada horizontālā posma nomaiņa.

4. Karstā ūdens cirkulācijas zara izbūve visam apgādes horizontālajam posmam.

5. Spiediena paaugstināšanas iekārta ūdensapgādei.

6. Tīkla sūknis apkurei.

7. Skolas apkures kopējā siltumenerģijas uzskaite

8. Sitummezgls ar atsevišķiem regulējamiem zariem:


· Skolas apkures sistēma

· Skolas karstā ūdensapgādes sistēma

· Skolas ventilācijas sistēma (paredzot uzpildi ar glikolu)
· Bērnudārza apkure radiatoriem

· Bērnudārza apkure siltām grīdām

9. Caurplūdes elektriskais vai gāzes sildītājs vasaras karstā ūdens apgādei. 
Tehniskie dati un izmēri atrodami skolas un bērnudārza tehniskajos projektos.  

Siltuma slodzes 
Skolas apkurei : A- 126721kcal/h
B-100983kcal/h

C-133685kcal/h

S-16654kcal/h

Skolas karstā ūdens apgāde – 200kW
Ēdnīcas ventilācija – 10kW

Bērnudārza radiatoru apkurei, grīdas apkurei –  40kW
Sporta zāles radiatoru apkure, grīdas apkure - 50kW
Sporta zāles karstā ūdens apgāde- 60.5kW
Sporta zāles ventilācija- 160kW
Tehniskie noteikumi tīkla sūknim

Sūknim jānodrošina darbība visos siltummezglu režīmos ar spiedienu 0,1 MPa  +/- 20% un elektroenerģijas ietaupījums vasaras režīmā.
Tehniskie noteikumi siltummezgliem
1. Vispārīgā informācija 

Šie tehniskie noteikumi nosaka individuālo siltummezglu prasību minimumu.

2. Rūpnieciski samontētai siltuma mezgla vienībai jābūt :

· rūpnieciski samontētai uz rāmja (ne lielākai par 600x1500x1650(augstums)), 

· komplektētai tā, lai to varētu pārvietot divi cilvēki,

·  ērti apkalpojamai, elektroierīcēm konstruktīvi pasargātām no apliešanas apkopju laikā,  aizsniedzamība visām detaļām ne tālāk kā 400 mm.
· pasargātai no telpu applūšanas (min 400mm virs grīdas).

· visām sastāvdaļām jāpievieno dokumentācija par atbilstību ISO 9001: 2000  standartam. 

3. Temperatūra un spiediens

Visas iekārtas jāparedz šādiem apstākļiem.

	Sistēma
	Temperatūra
	Spiediens

	Apkures primārais kontūrs
	120 C
	1.0 Mpa

	Apkures sekundārais kontūrs
	100 C
	1.0 Mpa

	Aukstā ūdens apgāde
	30 C
	1.0 Mpa

	Karstā ūdens apgāde
	65 C
	1.0 Mpa


Elektroiekārtām ar strāvas spriegumu virs 36V aizsardzības klase IP54. 

4.
Cauruļvadi

4.1 Materiāli

	Apkures primārais kontūrs
	Oglekļa tērauds

	Apkures sekundārais kontūrs
	Oglekļa tērauds

	Aukstā ūdens apgāde
	Galvanizēts vai nerūsošs tērauds

	Karstā ūdens apgāde
	Galvanizēts vai nerūsošs tērauds 

	
	


4.2
Cauruļvadu minimālie izmēri
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4.3 Cauruļvadu montāžas veids

Apkures cauruļvadiem -  metināšana

Ūdens apgādei -  ar vītņu savienojumiem

5.

Regulatori:

· Displejs

· Gada kalendārs

· Karstā ūdens prioritāte (dzēš slodzes pīķus katlumājas darbībai)

· Apkures uzsākšanas-beigšanas iestatīšana pēc datuma vai vidējās ārgaisa temperatūras ( pasargā no apkures uzsākšanas salnu vai zemas temperatūras periodos vasarā) 

· regulatora kļūmju reģistrācijas sistēma ar norādi uz kļūmes parametru (tajā skaitā strāvas atslēgumu, temperatūru neatbilstību, sensoru atslēgumu u.c.  )

· Datu saglabāšana izslēdzot strāvas padevi

6.
Regulēšanas vārsti:

· minimālā izšķirtspēja 30:1,

· plūsmas aprēķina spiediena kritums 0,5 bar

· Korpusa izturība min PN 10
· Spiediena starpība dP 4bar ( iespēja vārstam noslēgt plūsmu avārijas situācijās ) 

· Motora putekļu-mitruma aizsardzības klase IP54

· Digitālā indikācija vārsta darbības novērošanai

· Rokas vadība iespēja

7.
Sūkņi:

· Sūkņiem jābūt aprīkotiem ar el. aizsardzības kontroli pārslodzei, kļūmes indikācijai ( iespēja pieslēgt signalizāciju par avāriju ) 

· Sūkņi jāaprēķina vismaz ar 25% rezervi

8.
Siltummaiņi

· 10% rezerve

· Noņemama siltumizolācija

· Skalošanas instrukcija

Pieteikumā jāiekļauj:
· Individuālo siltummezglu komplektācija un atsevišķu tāmes pozīciju izmaksas  jāuzrāda katram siltummezglam atsevišķi, vadoties pēc dzīvojamo ēku raksturojuma, principiālās shēmas, tehniskajiem noteikumiem un objektu izpētes rezultātiem.

Izmaksas: 

· Montāžas materiāliem, (atsevišķi siltumizolācijai)

· Sagataves montāžai
· Montāžas darbiem objektā, 

· Apmācībām un garantijas saistību nodrošinājumam 

· Detalizēts darbu izpildes grafiks.
· Atsauce – „Piegādātājs ir atbildīgs par iekārtu un materiālu atbilstību tehniskajiem noteikumiem, ekspluatācijas apstākļiem un LR likumdošanas prasībām”.
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